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Leca Murbjælker 
• er præfabrikerede, armerede overliggere til vindues og døråbninger 

i murede konstruktioner. 
• vejer væsentligt mindre end almindelige betonoverliggere. 
• Leveres i mål efter Leca blokkenes modul og passer i højden         

til 3 skifter mursten 
• Fremstilles af let konstruktionsbeton i henhold til DS/EN 206: 

Beton–Del 1, med trykstyrke fck > 16MPa og densitet < 1600 kg /m3 
• Er brandklassificeret som REI 60 A2-s1,d0 (BS60) 
• Er CE mærket iht. DS/EN 845-2. se www.astrup-cement.dk 
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      Overensstemmelses erklæring for  
Leca  overliggere ( DS/EN 845-2 ) 

 
 
Astrup Cementstøberi A/S Lecavej 6    9510 Arden        Tlf.  98 565 333 
 
Leca beton overligger / murbjælker. 
Fabriksfremstillet armerede overligger til åbninger i murede 
konstruktioner 

DS/EN 845-2 

Vejrbestandighed 
 Passiv/moderat miljøklasse

Densitet 
 > 1600 kg. M/3 

Styrke 
 < 16 MPa.  

Fremstillet af let konstruktionsbeton i henholdt til DS/EN 206 
  

Dim.  
Højde 19 cm. Breder 10– 15– 19- 23- 29- 33- 35- cm. 
Længder 124- 149- 174- 199- 249- 299- 349- 399- 449- 499- cm 
 

- 

Bære evne ifølge datablad fra  
Leca byggeinformation Silovej 3 Karlstrup 2690 Karlslunde  
Tlf.: 5618 1856 
Pr. Oktober 2008 Blad: 06-26 Gruppe: væ ge g
 
Typeprøvning foretaget af Teknologisk institut. 
Projekt no. 1313346-13/260993A 
 

Underskrift. 
Astrup 2009,11,02 

Torben Borup 


