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Vedligeholdelse af
betonfliser og -belaegningssten

Betonfliser og -belegningssten er robuste produkter fremstillet af vel-
kendte naturmaterialer. Betonbelaegninger er stort set vedligeholdelses-
frie. Alligevel kan der med arene ske @ndringer, selvom belagningen er

lagt forskriftsmessigt. I det folgende gives forskellige forslag til, hvordan

belegningen kan holdes ung.

Rengering

P4 pladser og veje vil flisers og be-
leegningsstens farve @ndres lang-
somt med tiden, fordi der falder
organiske og uorganiske urenheder
ned fra luften, og fordi trafikken
afsetter gummi mv. i overfladen.
Overfladen vil blive en anelse
morkere med tiden. Jevnlig ren-
goring med vand og kost fjerner de
fleste urenheder. Helt grundleg-
gende er det dog, at det er bedre
at ,holde rent” fremfor at ,gore
rent®, dvs. jevnligt feje beleegning-
en fremfor at hejtryksrense den én
gang om dret.

Hojtryksrensning skal foretages
med forsigtighed, dvs. lavt tryk og/
eller stor afstand fra dyse til sten.
Det er meget vigtigt at sikre, at
betonens overfladeruhed ikke oges,
f.eks. ved at prove pd et ikke syn-

Strilens vinkel skal maks. vere 30'.

ligt sted. Hvis betonens overflade-
ruhed oges, bliver den fremover
mere modtagelig over for urenhed-
er. Hvis hojtryksrenser anvendes,
m3 vandstrileretningen hejst have
en vinkel pa 30 grader med flise-

planet, idet en storre vinkel kan
medfere, at fugegruset hvirvles op.
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Nedenstiende ses en oversigt over
hvordan forskellige urenheder kan
fjernes. Gamle eller serligt store/
massive pletter kan kreve udskift-
ning af sten. Det kan derfor vare
en fordel at have nogle ekstra sten

Alger og

anden bevoksning

Alger forekommer typisk pa arealer
pa nordsiden af bygninger om
efterdret og vinteren, dvs. fugtige
steder. Det betyder ogsd, at de
normalt forsvinder ndr den fugtige

liggende. tid er ovre.
Urenheder Renggringsmetode
Forsvinder nir den fugtige tid er ovre. Om
Mos, alger mv. nedvendigt kan de fjernes med algefjerner eller
klorin fortyndet 1:1.
Mos kan skrabes op af fugerne - efterfyld med
fugegrus.
Tyggegummi Opbledes med rense benzin og skrabes af.
Frisk vad olie suges op med papir, savsmuld, kattegrus
ol eller andet sugende produkt. Olie som er trykket ned i
€ belegningen, vaskes med motorrens og dekkes med katte-
grus eller lignende ét dogn. Olie skader ikke belegningen.
Tre- Suges op med klud eller papir. Vades herefter med
impraegnering terpentin og dekkes med klud eller papiri ét dogn.
Vandbaseret vdd maling suges op med papir eller
klud. Vaskes herefter af med vand. Vid maling pa
oliebasis suges op med papir eller klud og dakkes
Maling med savsmuld eller andet olieabsorberende produke
iét degn. Toer maling skrubbes af med sand og en
belegningssten. D ybt indtrengt maling brendes
forsigtigt af med en blaselampe.
Fjernes med Borup Rustfjerner eller lignende. Dyb rust
Fsi fjernes med en pasta af lige dele 15 % natriumcitrat
(afsmitninger > .
. og glycerol. Pastaen skal sidde pd 2-3 dage for
fra biler mv.) . .
afskrabning og afvaskning.

Rengoringsskema. Alle behandlinger afsluttes med afvaskning med vand og skurepulver.




Gronne alger.

Der forekommer normalt to form-
er for alger pd betonbelegninger.
Den ene er den grenne alge, der er
meget almindelig, men ogsa for-
holdsvis let at fjerne. Alger kan
fjernes med algefjerner eller klorin,
fortyndet 1:1.

Den anden type alge forekommer
som pletter og er egentlig lav. Den
er lidt vanskeligere at fjerne, men
der findes forskellige midler der
kan klare dette, nermere oplys-
ninger kan fis ved henvendelse til
producenterne.

Kalkudfeldninger

Kalkudfaldninger opstir nir vand
i form af regn, dug og lignende
treenger ned og fylder porerne pd
nye sten. Derved fir oplest kalk
(kalcium) i stenen mulighed for at
treenge op til overfladen af stenen.
P4 overfladen af stenen fordamper
vandet og kalkudfzldningen
(kalciumkarbonat), der er et hvidt,
tungtopleseligt mineral, bindes pé
betonens overflade og giver det
hvide slor.

Processen er med til at lukke be-
tonens porer, si kalken fir sverere
ved at trenge op til overfladen.
Processen fortsetter, men er ikke

Kalkudfeldninger er almindelige, og
Jorsvinder igen i lober af'1-2 dr.

synlig leengere, fordi kalkudfeeld-
ningen sker inde i betonen. Syn-
lige kalkudfeldninger opstir ty-
pisk indenfor det forste halve ér.
Kalken nedbrydes langsomt fra
betonens overflade og vaskes vak af
regn og andre vejrpdvirkninger i
lobet af 1-2 &r.

Nar udfzldningerne er vk, kan
denne effekt som regel ikke opstd
pa ny. Det er derfor ikke ned-
vendigt af udskifte stenene eller
tage andre forholdsregler imod
kalkudfeldninger. Kalkudfeld-
ninger er ikke skadelige for beton-

en®.

Fjernelse af
kalkudfaldninger

Man kan fjerne kalkudfeldninger
ved at feje belegningen nogle
gange med skarpt sand.

I svarere tilfzlde kan det vare
nedvendigt at afsyre belegningen
med en meget svag syreoplosning.

Kvartssand
1-3 mm

Svage kalkudfeldninger.

Der féjes 2 - 3 gange med skarpt kvartssand,
ca. 1 -3 mm i kornstorrelse. Det er vigtigt,
at der ikke er ler eller silt i sandet. Der skal
benyttes en stiv kost.

Kraftige kalkudfeldninger.
1. Der blandes 1 del 30 % saltsyreoplosning
0g 15 - 20 dele vand.
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2. Belagningen skal forvandes for den
afsyres, da der ellers er risiko for at skade

stenene.

3. Oplosningen fordeles over arealet med en
syreresistent havesprojte/gifisprojte eller en
kalkkost. Stenene skal kun have en meget
lille mangde, svarende til at overfladen
bliver let fugtet.

5-10 min
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4. Oplosningen skal henligge ca. 5-10
minutter. Belegningen féjes imens med en
stiv kost. Undgd at udfore det i meget varmt
vejrldirekte solskin.

|

5. Belegningen fejes med en stiv kost
samtidig med, at der skylles efter med vand.
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Reparationer og retablering

Opgravninger i arealer med
belegningssten eller fliser kan
retableres uden synlige ar og
senere sztninger, hvis arbejdet
udferes korrekt og omhyggeligt.
Det forudsetter dog, at beleg-
ningen er lagt med korrekte
fugebredder. Er fugerne for
smalle, er det nasten umuligt at
fa stenene pd plads igen.

Ved retablering af en belegning
efter f.eks. en ledningsfornyelse,
skal der vere serlig opmarksom-

hed pa:

® at belegningen fir samme ud-
seende som for opgravningen

® at risikoen for fremtidige
setninger/lunker er begraenset
sd meget som mulig.

For at fi hul pa belegningen er
det oftest nemmest at sli en sten
i stykker, hvorefter de resterende
kan tages op (specialverktoj
findes dog til optagning af sten).
Det skal undgis at beskadige
stenene ved optagningen.
Stenene skal vere rene for at de
kan legges med samme fuge-
bredde som oprindeligt. Ren-
goring med berste eller vand er
derfor normalt nedvendigt.

Korrekt
komprimering er vigtig

Lagene komprimeres omhygge-
ligt og til den komprimerings-
grad, der er beskrevet.

Som héndregel kan det nzvnes,
at hvis den opgravede jord er
indbygget pé ny, er der opndet
en tilstrekkelig komprimering.
Javnfer f.eks. ,Udbuds- og
anlegsforskrifter for etablering af
ledningsanleg i jord*’. Ved
komprimeringen er det vigtigt,
at materialerne har en passende
fugtighed. Vandtilsetning vil i
de torre perioder vere ngdven-

digt.

Stenene skal vendes med
samme side opad som for

Herved undgas farveforskelle i den
retablerede belegning. Der er nor-
malt stor forskel i farven og over-
fladeruheden pd stenens over- og
underside.

Stenene skal
have overhgjde

Afretningslaget skal ligge lidt
hgjere end bunden af de omkring-
liggende belegningssten, ca. 10-
15 mm.

Ved den efterfolgende kompri-
mering af belegningsstenene, vil
stenene blive vibreret nasten ned i
niveau med de omkringliggende
sten. Ved komprimeringen presses
der lidt grus fra afretningslaget op
mellem fugerne pa de nylagte sten.
I praksis opnds de bedste resultat-
er, hvis de nylagte sten ligger 3-5
mm hgjere end de tilstedende
sten. De 3-5 mm skal kompensere
for de sma sztninger, der fremover
vil opstd i belegningen pd trods af
ombhyggelig vibrering af bzrelag og
sten.
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1 denne belegning har der varet gravet op for at reparere telekabler. Ved en omhyggelig og

Ombhyggelig fuge-
fyldning og vibrering

Fugegrus (0 - 4 mm bakkegrus)
med en jevn kornkurve fejes ned
i fugerne ad flere omgange.
Fugegruset kan alternativt vand-
es forsigtigt ned i fugerne.
Stenene vibreres pé plads. Det er
ofte nedvendigt at efterfylde fug-
erne med fugegrus ved vibrering-
en. Vibreringen af stenene
pakker fugematerialet sammen.

Punktreparationer

Hyvis det af en eller anden drsag
bliver ngdvendigt at udskifte
enkelte belegningssten i en
®ldre belegning, er det en god
id¢ at tage de nedvendige sten
fra et ikke sa igjnefaldende om-
ride og udlegge dem til erstat-
ning for de optagne. De nye sten
legges pd det sekundere om-
ride. Denne fremgangsméde
anbefales for at bevare et uen-
dret udseende af beleegningen.
Er dette ikke muligt kan de nye
sten evt. ,vaskes“ med en bland-
ing af vand og smuds (evt. snavs
fra en tagrende).

korrekt retablering kan det gores uden ar i belegningen.




Ukrudtsbekampelse

Som med renholdelse er det ogsd
med ukrudtsbekempelse bedre at
forebygge end ,helbrede®. Der er
flere tiltag der kan begranse pro-
blemet:

@ Der ber laves en god afgrens-
ning op til beplantning
@ Fyldte fuger forringer ukrudtets
mulighed for at etablere sig:
- det er sverere for ukrudtsfre
at legge sig i fugen
- ukrudtet kan ikke vokse
uforstyrret mellem stenene
- der er god afvanding og der-
med forholdsvis terre fuger
@ Ved at feje belegningen ofte,
stresses ukrudtet. Der hvor der
er slid/trafik kommer der ikke
ukrudt
@ Det ukrudt der kommer skal
bekempes s ofte som muligt,
sd det ikke udvikler sig og
spreder flere fro.

Zldre helt fyldte fuger har stor
resistens over for ukrudt. Den
naturlige forsegling af fugerne
giver en tet og forholdsvis hard

Eldre fyldte fuger har stor resistens mod
ukrud (overst), mens nye halvtomme fuger
giver gode vakstbetingelser for ukrudtet.

overflade i fugerne, hvilket gor det
vanskeligt for ukrudtsfre at spire.
Er fugerne ikke helt fyldte, samles
ukrudtsfre i fugerne og kan spire i
fred mellem stenene. Dertil kom-
mer, at det er svart at bekempe
det ukrudt der kommer med savel
brending som berster, fordi det er
godt beskyttet i fugen. Det er der-
for meget vigtigt at serge for, at
fugerne til stadighed er fyldte med
et egnet fugemateriale.

Tidligere blev ukrudtet normalt
bekeempet med en plantegift, men
pga. miljgproblemer med sprojte-
gifte, er stat, amter, kommuner og
private delvist giet over til at be-
nytte alternativer til plantegiften,
hovedsagelig termisk ukrudtsbe-
kaempelse (brending).

Princippet i den termiske ukrudts-
bekempelse er, at en gasflamme,
infrared straling eller damp bring-
er ukrudtsplantens temperatur op
til ca. kogepunktet og cellestruk-
turen sprenges. Planten skal kun
svies, og ikke brendes vak. Som
kontrol kan der trykkes pé et blad
efterfolgende, dette skal efterlade
en mork plet.

Fugerne skal efterfyldes hvis der mangler

fugegrus. Der skal benyttes korrekt fugegrus’.

Vedligeholdelse af fuger

P4 pladser, veje og indkersler med
trafikbelastning er det vigtigt, at
fugerne altid er helt fyldte med
velgraderet grus. Selvom belag-
ningen og fugningen er udfort
korrekt, vil det nasten altid vere
nodvendigt at efterfylde fugerne
efter nogle uger eller maneder, da
regn og trafik efterkomprimerer
dem.

Efterfyldes fugerne ikke, vil det
give oget nedsivning af vand, med
mindre bareevne til folge. Nar
fugerne ikke er fyldte er der mind-
re kraftoverforsel mellem stenene,
og dermed mindre bareevne.

Fjern lunker

og sporkering

Sterre lunker og sporkering kan
med tiden, blandt andet, opstd af
folgende &rsager:

@ For tyke afretningslag medforer
sporkering og lunker

@ Belegningen satter sig pa
grund af et for svagt barelag

@ Belegningen udsattes for storre
belastninger end forudsat

@ Treredder lofter belegningen
op

@ Islinser lofter belzgningen pga.
frostfarlig underbund

@ Nedsivende vand pga. darlige
fuger svakker barelaget

@ Utilstrekkelig kantsikring af
belegningen medferer mindre
bareevne.

Sterre lunker og sporkering er
uonskede, idet det @ndrer pa over-
fladens planhed og udseende og

giver generende vandsamlinger

[ l-‘: ; il _ail -y .
Lunker der giver vandsamlinger skal rettes

op.



Ved bronddaksler og lignende opstir der ofte lun/eerga. r dirlig komprimering eller

manglende overhojde ved legningen. Opretningen udfores dog let.

efter regnvejr, og om vinteren
isglatte omrider.

Udviklingen af lunker og spor-
kering vil typisk accelerere nir
forst der stir vand i dem. Det
skyldes, at en del af dette vand vil
sive ned gennem fugerne og svak-
ke afretningslaget og barelaget sé-
ledes, at lunken/sporkeringen
bliver storre, hvis belegningen be-
lastes.

P4 belegninger med begrenset
trafik vil der aflejres urenheder i
lunkerne. Der vil desuden ofte
dannes alger, svampe og mos.
Lunker og sporkering udbedres
ved at tage fliserne eller belaeg-
ningsstenene op og justere pa

barelaget og/eller afretningslaget
og eventuelt fjerne trerodder.

Vintervedligeholdelse

Snebelagte betonbelegninger ber
som udgangspunkt fejes rene og
gruses. Eventuel is kan fjernes ved
saltning. Ved korrekt dosering af
saltmangden, vil selv saltning
igennem mange vintre kun have
ubetydelig indflydelse pa levetiden
af belegningen. Anvend altid na-
triumklorid (NaCl, ,kekkensalt®).
Private husstande og mindre
firmaer, som selv spreder, kan be-
grense forbruget ved at anvende
en vaskeoplesning (1 del salt til 4
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Ved at anvende en vaskeoplosning (1 del
salt til 4 dele vand) og f-eks. en vandkande
med spredebom kan saltforbruget begranses
meget. Der skal anvendes 2-2,5 [ pr. 100
m? ved praventiv saltning og 2-3 gange
mere ndr der ligger is og sne.

dele vand) og f.eks. en vandkande
med spredebom eller en have-
sprojte. Anbefalet forbrug er 5
gram torstof pr. m? (svarende til 2-
2,51 pr. 100 m?) ved praventiv
saltning, og 2-3 gange mere nar
der ligger is og sne. Det er en
meget mindre mangde end nir
man spreder hindfulde af salt ud
pa belegningen.
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